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Caracteristicas externas

Bumper delantero del color de la carroceria

Luces Principales en LED

Luces Diurnas en LED

Llantas 6,50R16 12PR

Apertura con mando a distancia

Sensores de retroceso

Puerta trasera de doble hoja con apertura 180 grados

Caracteristicas de seguridad

Carroceria con zonas de deformacion programada

Barras de acero en las puertas

Caracteristicas internas

Aire acondicionado

Ventanas eléctricas

Cierre central

Tapiceria en cuero PVC

Alfombrado de cabina en vinil

Camara 360

Especificaciones técnicas

Motor Eléctrico PMSM de 90 Kw (120hp) de potencia y 240Nm
de torque

Frenos de tambor en las 4 ruedas

Bateria CATL con 82.88Kwh de capacidad

Sistema de frenos anti bloqueo ABS

Autonomia aproximada de 300 km calculado en ciclo C-WTVC

2 Air bags

Traccion trasera 4x2

Control de crucero adaptativo

Transmision Automatica de relacion uUnica

Auto frenado de emergencia

Direccion asistida eléctrica

Prealerta de colision frontal

Aviso de limite de velocidad

Suspension delantera delantera de eje rigido con resorte de
hoja

Aviso acustico de limite de velocidad

Aviso de informacion de senales de trafico

Alerta de apertura de puerta

Asistencia lateral de marcha atras

Prealerta de colisidon trasera

Prealerta del asistente de cambio de carril

Interruptor de aviso por fatiga del conductor

Interruptor de monitoreo de distraccion

Interruptor de monitoreo de acciones peligrosas

Dimensiones y capacidades

Capacidad de pasajeros 2
Peso Bruto en kg 4.500
Peso Neto en kg 2.000
Capacidad de carga en kg 2.500
Alto total 3.130
Largo total 5.995
Ancho Total 2.200
Distancia entre ejes 3.360
Espacio de carga en m3 13

Suspension trasera de eje rigido con resortes de hoja

NOTA: Las caracteristicas técnicas descritas en esta ficha estan sujetas a cambios sin previo aviso. Fotos con caracter ilustrativo,

no incluyen carroceria.



